
—
INSTALLATION MANUAL 

Microlectric® EM series 
Splitter Box

—
ABB Microlectric EM series Splitter Box 

Cat. No. Enclosure Type Maximum service 
size

Tension Branch breaker 
rating 

EMEV-SB31-1 

Type 1 125 A

240-208 V or 
120/240 V, 

single phase

30 A

EMEV-SB41-1 40 A

EMEV-SB51-1 50 A

EMEV-SB61-1 60 A

EMEV-SB32-0

Type 3R 255A

30 A

EMEV-SB42-0 40 A

EMEV-SB52-0 50 A

EMEV-SB62-0 60 A

Applicable to: 
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•	 Read all instructions before installation or operation of the ABB Microlectric 
EM series Splitter Box.   

•	 It is the installer’s responsibility to verify that the electric power source is 
adequate for the use of the device	   

•	 Always follow basic electrical shock and fire prevention precautions including, 
but not limited to,  arc-flash protection, pre-energizing electrical resistance 
checks, access to fire prevention  equipment, and the use of appropriate 
installation and testing tools. 

•	 De-energize the system before beginning installation or conducting 
maintenance.  Confirm the EM series Splitter Box is disconnected from power 
source. 

•	 Inspect parts before beginning installation or maintenance.  Do not proceed 
if parts are broken,  cracked, or defective. Contact the manufacturer. 

•	 Installation and servicing must be carried out by a qualified professional in 
accordance with all relevant local electrical codes. 

•	 Use appropriate precaution when connecting and disconnecting the EM 
series Splitter Box from any power source. 

•	 Install the device to a structure which provides secure support and adequate 
ventilation.  Improper installation or failure to follow these instructions voids 
any Warranty. 

Notes 
•	 Install with products that tolerate cycling their main power on/off if used 

with an EVEMS/EMS.
•	 Not recommended for products requiring continuous power availability if 

used with an EVEMS/EMS.
•	 Installer is responsible to ensure sufficient power for the controlled device 

and installation is compliant and safe.
•	 Do not paint or apply exterior finishing to this device.

Safety notices 
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Specifications

Splice Amperage 125 A Max

Branch Amperage 30, 40, 50 or 60 A

Enclosure type Type 1

Terminal block wire range 1 - 6 AWG Cu only

Breaker lugs wire range 14 – 4 AWG Cu only

Terminal block torque 275 in-lb (31 Nm)

Breaker lugs torque 30 in-lb (3.5 Nm)

Short circuit current rating 10 kA

Voltage 240-208 V or 120/240 V, single phase

Operating temperature  -25°C to 40°C (-13°F to 104°F) 

Dimensions (H)x(W)x(D) 10 1/2in. x 9 1/4in. x 4in; (267mm x 235mm x 102mm) 

Weight 8.5 lb (3.6 kg)

*Dimensions and weight are approximate and subject to change without notice 

EMEV-SBX1-1

Splice Amperage 255A Max

Branch Amperage 30, 40, 50 or 60 A

Enclosure type Type 3R

Terminal block wire range 6 AWG – 250 kcmil Cu only

Breaker lugs wire range 14 – 4 AWG Cu only

Terminal block torque 275 in-lb (31 Nm)

Breaker lugs torque 30 in-lb (3.5 Nm)

Short circuit current rating 10 kA

Voltage 240-208 V or 120/240 V, single phase

Operating temperature  -25°C to 40°C (-13°F to 104°F) 

Dimensions (H)x(W)x(D) 17in. x 10in. x 4 1/2in; (432mm x 254mm x 114mm) 

Weight 12 lb (5.4 kg)

EMEV-SBX2-0
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This diagram depicts a standard installation with a main disconnect 

Installation diagram 1

This diagram depicts a standard installation with a meter stack

Installation diagram 2

Main Panel

Optional 
EM Series 
EVEMS/EMSMeter

120/240V

Main Disconnect
120/240V

Bond

Main Panel Feeder

EV Charger
Branch-Circuit

EV Charger
Branch-Circuit

Meter Box Panel
120/240V

Bond

Upper Level

EM Series 
Splitter Box

Optional 
EM Series 
EVEMS/EMS

EM Series 
Splitter Box
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Installation diagram 3 

This diagram depicts a standard installation with a subpanel

Meter Box Panel
120/240V

Bond

Subpanel Feeder

EV Charger
Branch-Circuit

Subpanel

Optional 
EM Series 
EVEMS/EMS

EM Series 
Splitter Box
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Installation instructions 

—
Check and confirm the contents of the package 

•	 Installation instructions (1) 

•	 ABB Microlectric® EM series Splitter Box (1) 

If components are missing, cracked, broken or defective, do not begin 
installation and contact the manufacturer.

—
Prepare the installation 

Warning – Risk of shock, disconnect power before installation. 

1.	 Select a suitable installation location for the EM series Splitter Box based  
on local electrical codes. 

2.	 Install the device to a structure which provides secure support and adequate 
ventilation. Improper installation or failure to follow these instructions voids 
any warranty. 

3.	 When installation is complete, the EM series Splitter Box controller nameplate 
must remain visible. 

4.	 Do NOT install the product facing downwards. 

Identify the correct location for installing the Splitter Box according to 
the enclosure Type 3R or Type 1. 

CAUTION 

Dangerous 
situation 

PROHIBITING 

No access for  
unauthorized persons 

ELECTRICAL HAZARD 

Potential  
electrical hazard 
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—
Precautions 

•	 Dust or metallic particles may cause damage and/or malfunction if they 
contact internal components. Maintain the cleanliness of the enclosure. 	
Use a vacuum to clean any dust or debris. Do not blow any air inside the 
enclosure.

Install the EM series Splitter Box 

*This image is for illustrative purposes only and may not accurately represent  
 the customer’s installation. 

Breaker

Splitter lugs

Bonding lugs



Microlectric EM series Splitter Box | Installation instructions | CTA02512 A  

9

—
Prepare and install the enclosure 

1.	 Remove the enclosure cover. 

2.	 Use the mounting holes to attach the Splitter Box enclosure to the desired 
location. 

—
Install main wire lines  

1.	 Install the incoming and outgoing wires in the splitter lugs identified L1, L2 
and N. The incoming and outgoing cables need to be connected at the same 
phase in the top or bottom lug slot. For example, L1 incoming is connected to 
the L1 outgoing cable.

2.	 Tighten the main line cables to the proper torque as specified on the product 
label.

—
Install spliced wire lines  

1.	 Install the outgoing wires from the breaker lugs to the end device.

If the Splitter Box is used in conjunction with an EVEMS/EMS, the outgoing 
wires from the breaker need to be inserted in the line side of the contactor.

2	 Strip wire insulation 1/2” (12mm),  insert in the breaker lugs and tighten to 
the proper torque as specified on the product label.

Install the EM series Splitter Box 
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Install the EM series Splitter Box 

—
Test the installation 

1. Energize the connected Splitter Box after confirming the security of all
connections.

2. Turn the breaker ON and confirm the connected end device is receiving power.

WARNING: Disconnect power before performing any maintenance, adjustment or 
validation.

Confirm all the connections are secured and tight, there are no loose 
cables or risk of short circuits before energizing the system. 

—
Complete the assembly   

1.	 Reinstall the enclosure cover.  
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—
Maintenance and Care 

The product should be inspected and maintained annually.  
Contact an electrician if required. 

Do not use cleaning solvents or other flammable substances on the devices,  
as this can lead to fire hazards, malfunctioning, or the risk of electric shock  
and injury.

In regions with significant temperature fluctuations, wind or harsh 
environmental conditions, the inspection and maintenance may need to be 
performed more frequently than annually.

— 
Warranty 

ABB Installation Products Inc. sells this product with the understanding that the 
user will perform all necessary tests to determine the suitability of this product 
for the user’s intended application. ABB Installation Products Inc. warrants that 
this product will be free from defects in materials and workmanship for a period 
of two (2) years following the date of purchase. Upon prompt notification of 
any warranted defect, ABB Installation Products Inc. will, at its option, repair or 
replace the defective product. Misuse, misapplication or modification of ABB 
Installation Products Inc. products immediately voids all warranties.

Limitations and Exclusions: THE ABOVE WARRANTY IS THE SOLE WARRANTY 
CONCERNING THIS PRODUCT, AND IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES 
EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY IMPLIED WARRANTY 
OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE 
SPECIFICALLY DISCLAIMED. LIABILITY FOR BREACH OF THE ABOVE WARRANTY IS 
LIMITED TO COST OF REPAIR OR REPLACEMENT OF THE PRODUCT AND UNDER 
NO CIRCUMSTANCES WILL ABB INSTALLATION PRODUCTS INC. BE LIABLE FOR ANY 
INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. 



— 
tnb.abb.com (US/Latin America) 
tnb.ca.abb.com (Canada) 
abb.com 
Warranty: tnb.abb.com/ecpwarranty

—
We reserve the right to make technical 
changes or modify the contents of this 
document without prior notice. With 
regard to purchase orders, the agreed 
particulars shall prevail. ABB does not 
accept any responsibility whatsoever  
for potential error or possible lack of 
information in this document. 

— 
We reserve all rights in this document and 
in the subject matter and illustrations 
contained herein. Any reproduction — 
whether in whole or in part — is forbidden 
without prior written consent of ABB. 
Portions of the content and imagery are 
used with permission from Black Box 
Innovations, the original rights holder.  
© 2026 ABB. All rights reserved. 
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MANUEL D’INSTALLATION

MicrolectricMD série EM
Boitier de répartition

—
Boitier de répartition ABB Microlectric de la série EM

Applicable à : 

No de cat. Type de boîtier Branchement de service 
maximal

Tension Calibre du 
disjoncteur

EMEV-SB31-1 

Type 1 125 A

240-208 V ou 120/240 V, 
monophasé 

30 A

EMEV-SB41-1 40 A

EMEV-SB51-1 50 A

EMEV-SB61-1 60 A

EMEV-SB32-0

Type 3R 255A

30 A

EMEV-SB42-0 40 A

EMEV-SB52-0 50 A

EMEV-SB62-0 60 A





Table des matières 

Avis de sécurité............................................................................................................................... 3 
Spécifications.................................................................................................................................4 
Schéma d’installation ...................................................................................................................5 
Instructions d’installation ........................................................................................................... 7
Vérifiez et confirmez le contenu de l’emballage....................................................................... 7
Préparez l’installation.................................................................................................................... 7
Installer le boitier de répartition série EM ................................................................................8
Maintenance et entretien............................................................................................................ 11 
Garantie ......................................................................................................................................... 11 



3

Boitier de répartition Microlectric série EM | Manuel d’installation | CTA02512 A 

•	 Lisez toutes les instructions avant d’installer ou d’utiliser le boitier de 
répartition ABB Microlectric de la série EM

•	 Il est de la responsabilité de l’installateur de vérifier que la source 
d’alimentation électrique est adaptée à l’utilisation de l’appareil.

•	 Suivez toujours les mesures de base de prévention des décharges électriques 
et des incendies, y compris, sans s’y limiter, la protection contre les éclats 
d’arc électrique, les vérifications de la résistance électrique avant la mise sous 
tension, l’accès aux équipements de prévention des incendies, et l’utilisation 
d’outils appropriés pour l’installation et la mise à l’essai.

•	 Mettez le système hors tension avant de commencer l’installation ou 
d’effectuer la maintenance. Assurez-vous que le HUB de la série EM est 
débranché de la source d’alimentation.

•	 Inspectez toutes les pièces avant de commencer l’installation ou la 
maintenance. Ne continuez pas si des pièces sont brisées, fissurées ou 
défectueuses. Communiquez avec le fabricant.

•	 L’installation et l’entretien doivent être réalisés par un professionnel qualifié 
et conformément à tous les codes électriques locaux pertinents.

•	 Usez de précautions appropriées lors du branchement du boitier de 
répartition de la série EM à une source d’alimentation et du débranchement 
d’une telle source.

•	 Installez le dispositif sur une structure qui assure un soutien sécuritaire et 
une ventilation adéquate. Une installation inappropriée ou le non-respect des 
présentes instructions annuleront toute garantie.

Remarques
•	 Si le produit est utilisé avec un SGÉVÉ/SGÉ, installer avec des produits qui 

tolèrent les cycles de marche/arrêt de leur alimentation principale
•	 Si le produit est utilisé avec un SGÉVÉ/SGÉ, il est non recommandé pour les 

produits nécessitant une alimentation électrique continue.
•	 L’installateur est responsable de s’assurer que l’alimentation est suffisante 

pour le dispositif et que l’installation est conforme et sécuritaire.
•	 Ne peignez pas et n’appliquez pas un fini extérieur à ce dispositif.

Avis de sécurité
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Spécifications

*Les dimensions et le poids sont approximatifs et sujets à des changements sans préavis.

Courant du service 125 A Max

Courant de répartition 30, 40, 50 ou 60 A

Type de boitier Type 1

Plage de câble du bloc de répartition 1 - 6 AWG cuivre seulement

Plage de câble des cosses de disjoncteur 14 – 4 AWG cuivre seulement

Couple de serrage du bloc de répartition 275 po-lb (31 Nm)

Couple de serrage des cosses de disjoncteur 30 po-lb (3.5 Nm)

Courant de court-circuit nominal 10 kA

Tension 240-208 V ou 120/240 V, monophasé

Température d’opération  -25°C à 40°C (-13°F à 104°F) 

Dimensions (H)x(L)x(P) 10 1/2po x 9 1/4po x 4po; (267mm x 235mm x 102mm) 

Poids 8.5 lb (3,6 kg)

EMEV-SBX1-1

Courant du service 255A Max

Courant de répartition 30, 40, 50 ou 60 A

Type de boitier Type 3R

Plage de câble du bloc de répartition 6 AWG – 250 kcmil

Plage de câble des cosses de disjoncteur 14 – 4 AWG

Couple de serrage du bloc de répartition 275 po-lb (31 Nm)

Couple de serrage des cosses de disjoncteur 30 po-lb (3.5 Nm)

Courant de court-circuit nominal 10 kA

Tension 240-208 V ou 120/240 V, monophasé

Température d’opération  -25°C à 40°C (-13°F à 104°F) 

Dimensions (H)x(L)x(P) 17po x 10po x 4 1/2po; (432mm x 254mm x 114mm) 

Poids 12 lb (5,4 kg)

EMEV-SBX2-0



5

Boitier de répartition Microlectric série EM | Manuel d’installation | CTA02512 A 

Ce schéma représente une installation standard avec un sectionneur principal

Schéma d’installation 1

Schéma d’installation 2

Ce schéma représente une installation standard avec une pile de compteurs

Panneau de distribution 
principal

SGÉVÉ/SGÉ 
de la série EM 
optionnelCompteur

120/240V

Sectionneur principal
120/240V

Continuité des 
masses

Alimentation du 
panneau principal

Chargeur EV  
Circuit dérivé

Chargeur EV  
Circuit dérivé

Panneau de 
distribution

Continuité des 
masses

Niveau supérieur

Boitier de 
répartition
de la série EM

SGÉVÉ/SGÉ 
de la série EM 
optionnel

Boitier de 
répartition
de la série EM
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Ce schéma représente une installation standard avec un sous-panneau 

Schéma d’installation 3

Panneau de 
compteur 
électrique 
120/240 V

Continuité des 
masses

Alimentation du 
sous-panneau

Chargeur EV  
Circuit dérivé

Sous-panneau

SGÉVÉ/SGÉ 
de la série EM 
optionnel

Boitier de 
répartition
de la série EM
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Instructions d’installation

—
Vérifiez et confirmez le contenu de l’emballage

•	 Manuel d’installation (1) 

•	 Boitier de répartition ABB MicrolectricMD série EM (1)  

Si des composants sont manquants ou qu’ils sont endommagés  
ne commencez pas l’installation et contactez le manufaturier.

—
Préparez l’installation

Avertissement – Risque de décharge électrique : débranchez l’alimentation avant 
l’installation.

1.	 Sélectionnez un emplacement d’installation approprié pour le boitier de 
répartition de la série EM en fonction des codes d’électricité locaux.

2.	 Installez le dispositif sur une structure qui assure un soutien sécuritaire et 
une ventilation adéquate. Une installation inappropriée ou le non-respect des 
présentes instructions annuleront toute garantie.

3.	 Lorsque l’installation est terminée, la plaque signalétique du boitier de 
répartition de la série EM doit demeurer visible. 

4.	 N’installez PAS le produit orienté vers le bas.

Déterminez un emplacement d’installation approprié pour le boitier de 
répartition en fonction du type de  boîtier. Type 1 ou Type 3R. 

MISE EN GARDE 

Situation  
dangereuse 

 

INTERDICTION

Aucun accès aux 
personnes non 

autorisées 

DANGER ÉLECTRIQUE 

Danger électrique 
potentiel
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—
Précautions 

•	 La poussière ou les particules métalliques peuvent endommager les 
composants internes et/ou provoquer des dysfonctionnements. Maintenez 
la propreté du boîtier. Utilisez un aspirateur pour éliminer la poussière et les 
débris. Ne soufflez pas d’air à l’intérieur du boîtier.

Installez le boitier de répartition 		
de la série EM 

*Cette image est fournie à titre d’illustration uniquement et peut ne pas représenter  
  fidèlement le produit réel. 

Disjoncteur

Cosses de dérivation

Cosses de continuité des 
masses
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—
Préparez et installez le boîtier 

1.	 Retirez le couvercle du boîtier. 

2.	  Utilisez les trous de montage pour fixer le boîtier de répartition à l’emplacement 
choisi. 

—
Installer les lignes principales   

1.	 Installez les câbles entrants et sortants dans les bornes du répartiteur 
identifiées L1, L2 et N. Les câbles entrants et sortants doivent être connecté 
à la même phase dans la fente supérieure ou inférieure des cosses. Par 
exemple, le câble entrant L1 est connecté à la même cosse que le câble 
sortant L1.

2.	 Serrez les câbles de conduite principale au couple de serrage approprié tel 
que spécifié sur l’étiquette du produit.

—
Installer les câbles de la répartition   

1.	 Installez les câbles sortants des bornes du disjoncteur jusqu’à l’appareil 
d’extrémité.

Si le boîtier de répartition est utilisé avec un SGÉVÉ/SGÉ, les câbles sortants 
du disjoncteur doivent être insérés du côté ligne du contacteur.

2	 Dénudez l’isolation des câbles de 1/2 po (12 mm), insérez les dans les cosses 
du disjoncteur et serrez au couple approprié tel que spécifié sur l’étiquette du 
produit.  

Installez le boitier de répartition 			 
de la série EM 
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Installez le boitier de répartition 		
de la série EM 

—
Testez l’installation 

1.	 Activez la boîte de répartition après avoir confirmé la sécurité de toutes les 
connexions.  

2.	 Allumez le disjoncteur et assurez-vous que l’appareil connecté reçoit 
l’alimentation.  

AVERTISSEMENT : Débranchez l’alimentation avant d’effectuer toute 
maintenance, ajustement ou validation.

Vérifiez que toutes les connexions sont bien fixées et serrées, qu’il n’y 
a pas de câbles lâches ni de risque de court-circuit avant de mettre le 
système sous tension.

—
Complétez l’assemblage    

1.	 Réinstallez le couvercle du boitier.  
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—
Maintenance et entretien

Le produit doit être inspecté et entretenu chaque année. Contactez un électricien 
si nécessaire. 

N’utilisez pas de solvants de nettoyage ou d’autres substances inflammables 
sur les dispositifs, car cela pourrait engendrer des risques d’incendie, de 
dysfonctionnement, de décharge électrique ou de blessures. 

Dans les régions connaissant de grandes variations de température, des vents 
forts ou des conditions environnementales difficiles, la maintenance annuelle 
peut devoir être réalisée plus souvent.

— 
Garantie

ABB Produits d’installation Inc. vend ce produit à condition que l’utilisateur 
se charge des tests nécessaires pour déterminer si le produit convient à 
l’application qu’il veut en faire. ABB Produits d’installation Inc. garantit que ses 
produits sont libres de vices de matériaux et de fabrication pour une période 
de deux (2) ans de la date d’achat. Sur avis donné promptement de tout défaut 
couvert par cette garantie, ABB Produits d’installation Inc. se réserve le choix de 
réparer ou de remplacer le produit défectueux. Un usage impropre ou abusif, ou 
une modification non autorisée des produits d’ABB Produits d’installation Inc. 
annule immédiatement cette garantie.

Limitations et exclusions : CETTE GARANTIE EST LA SEULE GARANTIE VALABLE 
POUR CE PRODUIT. ELLE REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU 
TACITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S’Y LIMITER, TOUTE GARANTIE TACITE DE 
QUALITÉ MARCHANDE OU DE CONFORMITÉ À L’USAGE AUQUEL IL EST DESTINÉ. 
LA SEULE RESPONSABILITÉ POUR RUPTURE DE GARANTIE EST LIMITÉE AU 
COÛT DE RÉPARATION OU DE REMPLACEMENT DU PRODUIT ET ABB PRODUITS 
D’INSTALLATION INC. NE POURRA, EN AUCUN CAS, ÊTRE TENU RESPONSABLE 
DE DOMMAGES FORTUITS, ACCIDENTELS DIRECTS OU INDIRECTS. INDIRECT, 
SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. 



— 
tnb.abb.com (États-Unis/Amérique Latine) 
tnb.ca.abb.com (Canada) 
abb.com 
Garantie : tnb.abb.com/ecpwarranty

—
Nous nous réservons le droit d’apporter des 
modifications techniques ou de modifier 
le contenu de ce document sans préavis. 
En ce qui concerne les bons de commande, 
les conditions convenues prévaudront. 
ABB n’accepte aucune responsabilité pour 
toute erreur potentielle ou tout manque 
d’information possible dans ce document.

—
Nous nous réservons tous les droits sur 
ce document ainsi que sur le sujet et les 
illustrations qu’il contient. Toute reproduction 
— qu’elle soit totale ou partielle — est interdite 
sans le consentement écrit préalable d’ABB. 
Des portions du contenu et des images sont 
utilisées avec la permission de Black Box 
Innovations, le détenteur original des droits. 	
© 2026 ABB. Tous droits réservés.




