
Microlectric®
EMEV-SB series is designed to allow 

the installation of a load on a branch 

circuit such as an EVSE and an EMS 

when the breaker panel is located 

away from the end device

Certifications / Standards:

—
Features & benefits:
•	 Branch breaker options of 30, 40, 50 and 60 A
•	 KOs match the EMEV-S5 series EVEMS
•	 Type 1 for indoor use (EMEV-SBX1 series)
•	 Type 3R for outdoor use (EMEV-SBX2 series)
•	 Preinstalled bonding lug

—
Applications:
•	 Adding a branch circuit and protection

—
Installation type:
•	 Residential
•	 Multi residential
•	 Light commercial

—
Conforms to:
•	 CSA SPE-1000:25

—
Material / Finishes:
•	 Steel zinc plated & painted enclosures

Products evaluated using SPE-1000
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—
TECHNICAL DATA SHEET

Microlectric® EVEMS/EMS multi residential series
EMEV-SB series



Diagrams

Type 1 Enclosure

Applicable to:
EMEV-SB31-1
EMEV-SB41-1
EMEV-SB51-1
EMEV-SB61-1

EMEV-SB31-1
Cat no.

Maximum 
service 

size

Branch 
breaker 

rating

Enclosure 
type

Operation 
temperature Voltage

Terminal 
block wire 

range

Breaker 
lugs wire 

range

Short 
circuit 

current 
raing

Weight
lb (kg)

EMEV-SB31-1

125A

30 A

Type 1
-25°C to 40°C 

(-13°F to 104°F)
240-208 V or 

120/240 V, 
single phase

1 - 6 AWG Cu 
only

14 – 4 AWG 
(Cu only)

10 kA
8.5 lb 

(3.6 kg)

EMEV-SB41-1 40 A

EMEV-SB51-1 50 A

EMEV-SB61-1 60 A 

1-3/4 in.

3-3/16 in.3-3/16 in.

1-3/4 in. 4 in.

9-1/2 in.

6-1/2 in.

TRADE SIZE KOs:
1/2, 3/4, 1, 1-1/4 in.
3-places

TRADE SIZE KOs:
3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2 in.
6-places

1-3/4 in.

1-3/4 in.

5-3/16 in.

7-1/2 in.

2-15/16 in.

10-9/16 in.

2-15/16 in.
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Diagrams

Type 3R Enclosure

Applicable to:
EMEV-SB32-0
EMEV-SB42-0
EMEV-SB52-0
EMEV-SB62-0

4-5/8 in.10-1/4 in.

17-1/16 in.14 in.

2-1/16 in.

2-3/8 in.

3-3/4 in.3 in.

2-1/16 in.

TRADE SIZE KOs:
1/2, 3/4, 1 in.
1-places

8 in.

TRADE SIZE KOs:
1-1/4, 1-1/2, 2, 2-1/2 in.
2-places

TRADE SIZE KOs:
1, 1-1/4, 1-1/2, 2 in.
3-places

EMEV-SB32-0
Cat no.

Maximum 
service 

size

Branch 
breaker 

rating

Enclosure 
type

Operation 
temperature Voltage

Terminal 
block wire 

range

Breaker 
lugs wire 

range

Short 
circuit 

current 
rating

Weight
lb (kg)

EMEV-SB32-0

255A

30 A

Type 3R
-25°C to 40°C 

(-13°F to 104°F)
240-208 V or 

120/240 V, 
single phase

6 AWG - 250 
kcmil Cu only

14 – 4 AWG 
(Cu only)

10 kA
12 lb (5.4 

kg)

EMEV-SB42-0 40 A

EMEV-SB52-0 50 A

EMEV-SB62-0 60 A 
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—
We reserve the right to make technical 
changes or modify the contents of this 
document without prior notice. With 
regard to purchase orders, the agreed 
particulars shall prevail. ABB does not 
accept any responsibility whatsoever for 
potential errors or possible lack of 
information in this document.

We reserve all rights in this document and 
in the subject matter and illustrations 	
contained therein. Any reproduction		
– in whole or in part – is forbidden without 
prior written consent of ABB.
© 2026 ABB. All rights reserved.

—
tnb.abb.com (US/Latin America)
tnb.ca.abb.com (Canada)
abb.com

3

http://tnb.abb.com
http://tnb.ca.abb.com
http://new.abb.com/contact-centers


La série EMEV-SB est conçue pour 

permettre l’installation d’une charge 

sur un circuit dérivé tel qu’en EVSE ou 

un EMS lorsque le tableau électrique 

est éloigné de l’appareil final.

Certifications / Standards:

Microlectric®

Produits évalués selon SPE-1000

—
Caractéristiques et avantages:
•	 Options de disjoncteur de branche 30,40,50 et 60 A
•	 Les grosseurs nominales correspondent à la série 

EMEV-S5 EVEMS 
•	 Type 1 pour usage intérieur (EMEV-SBX1)
•	 Type 3R pour usage extérieur (EMEV-SBX2) 
•	 Cosse de mise à la terre préinstallée 

—
Applications:
•	 Ajout d’un circuit dérivé et d’une protection

—
Type d’installation:
•	 Résidentielle
•	 Multirésidentielle
•	 Commercial léger

—
Conforme à:
•	 CAN SPE-1000:25

—
Matériau / Finitions:
•	 Boîtiers en acier galvanisé et peinturé 
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—
FICHE TECHNIQUE

Microlectric® série SGÉVÉ/SGÉ multirésidentiel
Série EMEV-SB



Diagrammes

Boîtier de Type 1

Applicable à:
EMEV-SB31-1
EMEV-SB41-1
EMEV-SB51-1
EMEV-SB61-1

EMEV-SB31-1
No. de cat.

Taille 
maximale 
de service

Calibre du 
disjoncteur

Type de 
boîtier

Température 
d’opération Voltage

Gamme de 
conducteur 

du bloc de 
distribution

Gamme de 
conducteur 

du 
disjoncteur

Courant 
nominal  

de court-
circuit

Poids
lb (kg)

EMEV-SB31-1

125A

30 A

Type 1
-25°C à 40°C 

(-13°F à 104°F)
240-208 V ou 

120/240 V, 
monophasé

1 - 6 AWG 
cuivre 

seulement

14 – 4 AWG 
(cuivre 

seulement)
10 kA

8.5 lb 
(3.6 kg)

EMEV-SB41-1 40 A

EMEV-SB51-1 50 A

EMEV-SB61-1 60 A 

1-3/4 po.

3-3/16 po.3-3/16 po.

1-3/4 po. 4 po.

9-1/2 po.

6-1/2 po.

1-3/4 po.

1-3/4 po.

5-3/16 po.

7-1/2 po.

2-15/16 po.

10-9/16 po.

2-15/16 po.

Débouchures Gros. nom. 
1/2, 3/4, 1, 1-1/4 po.
3 endroits

Débouchures Gros. nom. 
3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2 po.
6 endroits
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Diagrammes

Boîtier de Type 3R

Applicable à:
EMEV-SB32-0
EMEV-SB42-0
EMEV-SB52-0
EMEV-SB62-0

EMEV-SB32-0
No. de cat.

Taille 
maximale 
de service

Calibre du 
disjoncteur

Type de 
boîtier

Température 
d’opération Voltage

Gamme de 
conducteur 

du bloc de 
distribution

Gamme de 
conducteur 

du 
disjoncteur

Courant 
nominal  

de court-
circuit

Poids
lb (kg)

EMEV-SB32-0

255A

30 A

Type 3R
-25°C à 40°C 

(-13°F à 104°F)
240-208 V ou 

120/240 V, 
monophasé

6 AWG - 250 
kcmil Cuivre 

seulement

14 – 4 AWG 
(Cuivre 

seulement)
10 kA

12 lb (5.4 
kg)

EMEV-SB42-0 40 A

EMEV-SB52-0 50 A

EMEV-SB62-0 60 A 

4-5/8 po.10-1/4 po.

17-1/16 po.14 po.

2-1/16 po.

2-3/8 po.

3-3/4 po.3 po.

2-1/16 po. 8 po.

Débouchures
Gros. nom. 
1-1/4, 1-1/2, 2, 2-1/2 po.
2 endroits

Débouchures Gros. nom. 
1/2, 3/4, 1 po.
1 endroit

Débouchures
Gros. nom. 
1, 1-1/4, 1-1/2, 2 po.
3 endroits
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—
tnb.abb.com (US/Latin America)
tnb.ca.abb.com (Canada)
abb.com

—
Nous nous réservons le droit d’apporter des 
changements techniques ou de modifier le contenu de 
ce document sans préavis. En ce qui concerne les 
commandes d’achat, les dispositions convenues 
s’appliqueront. ABB décline toute responsabilité, quelle 
qu’elle soit, en ce qui concerne des erreurs ou lacunes 
potentielles dans l’information qui figure dans ce 
document.

Nous nous réservons tous les droits en ce qui concerne 
ce document ainsi que le sujet et les illustrations qu’il 
contient. Toute reproduction, divulgation à des tiers ou 
utilisation de son contenu, en tout ou en partie, est 
interdite sans l’accord écrit préalable d’ABB.                     
© 2026 ABB. Tous droits réservés.
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